
Sęki czarne

sporadycznie dopuszczalne

Naturalna podłoga drewniana, selekcja Elegance

Ukośny przebieg włókien

Biel niedopuszczalna

dopuszczalne

sporadycznie dopuszczalne

sporadycznie do średnicy maks. 5 mm

Opis selekcji

Słoje 

Sęki zdrowe

AE063 | AE065

Numer(y) artykułu/-ów:

Pęknięcia dopuszczalne do 3 mm

dopuszczalny

Naturalne różnice w zabarwieniu dopuszczalne

Czerwone, ciemnobrązowe paski

Karta danych technicznych

Naturalne podłogi drewniane Deluxe
500 Ativo X3
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Sęki czarne

Czerwone, ciemnobrązowe paski dopuszczalne

Ukośny przebieg włókien dopuszczalny

Słoje dopuszczalne

Naturalne różnice w zabarwieniu dopuszczalne

Sęki zdrowe dopuszczalne do średnicy ≤ 70 mm

dopuszczalne do średnicy ≤ 40 mm

Pęknięcia sporadycznie dopuszczalne

Naturalna podłoga drewniana, selekcja Villa

Numer(y) artykułu/-ów:

AE563 |AE569 

Opis selekcji
Biel dopuszczalna

Karta danych technicznych

Naturalne podłogi drewniane Deluxe
500 Ativo X3
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Karta danych technicznych



Sęki czarne

Pęknięcia dopuszczalne

dopuszczalneCzerwone, ciemnobrązowe paski

AE763 | AE765

AE767 | AE768

Opis selekcji
Biel dopuszczalna

Ukośny przebieg włókien dopuszczalny

Słoje dopuszczalne

Naturalne różnice w zabarwieniu dopuszczalne

Sęki zdrowe dopuszczalne do średnicy ≤ 70 mm

dopuszczalne do średnicy ≤ 40 mm

Naturalna podłoga drewniana, selekcja Unika

Numer(y) artykułu/-ów:

Karta danych technicznych

Naturalne podłogi drewniane Deluxe
500 Ativo X3
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Wykończenie powierzchni

Materiał / budowa
Budowa Warstwa kryjąca: drewno szlachetne z technologią X-Powder

Różnica wysokości (uskok)

Charakterystyka produktu

IntensoPro NaturaÖl (olejowane olejem naturalnym i gotowe do użytkowania), szczotkowane, z fazą typu V4

Możliwości ułożenia

system łączenia ProConnect 5G

Wymiary pojedynczego elementu
Wymiary Tolerancje

Dopuszczalne odchylenie prostopadłości

Dopuszczalne odchylenie długości

Obróbka powierzchni

System łączenia

Twardość Brinella 81 N/m²

Warstwa środkowa: HDF

R10Antypoślizgowość

Współczynnik przenikania ciepła

Ciężar powierzchniowy 10,1 kg/m²

ok. 0,071 m² x K/W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

Klasa reakcji na ogień Bfl s1

Odporność chemiczna klasa oceny 1-C wg ÖNORM A 1605-12

Szerokość:                     283,0 mm

≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

+/- 0,2 mm

≤ 0,2% na szerokość

nie dotyczy

≤ 0,1% na długość

≤ 0,2% na szerokość

Podkład: podkład z prawdziwego drewna

podłoga pływająca lub klejenie całopowierzchniowe

Grubość:                        11,0 mm

Długość:                   2 200,0 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokości

Krzywizna wzdłużna na element

Krzywizna poprzeczna na element

deska 1-lamelowa

Karta danych technicznych

Naturalne podłogi drewniane Deluxe
500 Ativo X3
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Opakowanie

WSKAZÓWKA
Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty 

i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma 

również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne 

różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.

PAR2101601Deklaracja właściwości użytkowych

Zawartość paczki

Zawartość palety

2,49 m²

97,11 m²

Ogólne dane produktu

Liczba elementów w paczce 4 sztuki

Liczba paczek w palecie 39 sztuk

Karta danych technicznych

Naturalne podłogi drewniane Deluxe
500 Ativo X3
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