Technisches Datenblatt
Classic Parkettbdden

140 Loft HKL

2-Schicht Parkettstab Classic Sortierung

e , i

Artikelnummer(n):

Sortierungsbeschreibung

Splint gesunder Splint mit einer GroRe von maximal der halben Lamellenbreite bei
maximal 35 % der Lamellen

Jahrringlage Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel

Farbunterschiede ruhig bis sehr lebhaft, holzfarbene Farbeinlaufe, leichte Trocknungsverfarbung,
helle 8 - 10 mm weil3e streifen entlang der Jahrringe.

Aste fest verwachsen gesunde Aste bis 12 mm Durchmesser bei maximal 50 % der Lamellen

Aste gekittet gekittete Aste bis 10 mm Durchmesser bei maximal 50 % der Lamellen

Aste rissig gerissene Aste bis 15 mm Durchmesser (gekittet) bei max. 50 % der Lamellen

Risse vereinzelt zuldssig

Wurmlécher 1 bis 2 gekittete Wurmlécher

Trocknungs- und Lagerungsschaden| vereinzelt Einldufe an den Stirnseiten und Stapellattenflecken

Risse gekittet zuldssig

Deckschichtstole nicht vorhanden

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Prifungen, angewandten Normen, ®
und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufménnischer Beratungsdienst steht Ihnen

fur weitere Auskinfte zur Verfigung. Nehmen Sie bei groReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den J O KA
Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
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Trotz gewissenhafter Qualitatskontrollen kdnnen bis zu 3 % der Stabe in die ndchst niedrige und nicht mehr als 5 % in die
nachst héhere Sortierung fallen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Aufbau Deckschicht: 4,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm

Trager: 5,5 mm HDF Trager

1-Stab, umlaufend gefast

NaturaOl (wohnfertig endgeélt) / Velvet Matt lackiert
Nut & Feder

vollflachige Verklebung

Aussehen der Oberflache
Oberflachenbehandlung
Verbindungssystem
Verlegemoglichkeiten

Abmessungen und Toleranzwerte gemaf der Norm EN 13489. Abmessungscharakteristika und zuldssige
MaRabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente fir
Mehrschichtbdden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung Toleranzen
Starke: 9,5 mm
Lange: 720,00 mm
Breite: 240,00 mm
Zuldssige Abweichung der Breite +/-0,2 mm
Zuldssige Abweichung der Rechtwinkligkeit <0,1 % Uber die Breite
Zuldssige Langenabweichung +0,1%

Bananverzug entlang des Elements

<0,1 % Uber die Lange

Querktrummung tber das Element

<0,3 % Uber die Breite

Hohenversatz (Uberzahn)

< 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte

5-9 % zum Zeitpunkt der Erstauslieferung nach EN 13489

Brandverhalten Cyq sl

Formaldehyd El

Warmedurchlasswiderstand

ca. 0,053 m?*K/W Eignung auf WarmwasserfuRbodenheizung

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Prifungen, angewandten Normen,
und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufménnischer Beratungsdienst steht lhnen
fur weitere Auskinfte zur Verfligung. Nehmen Sie bei groReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den

JOKA

Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
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Inhalt pro Paket 2,59 m?
Inhalte pro Palette 103,58 m?
Anzahl Dielen pro Paket 15 Elemente
Pakete pro Palette 40 Pakete

Allgemeine Produktdaten
DoP-Nummer PAR1551550

HINWEIS
Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher
nur als anndahernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natiirliche
Veranderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur
Mustervorlage aufweisen.
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Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Prifungen, angewandten Normen,

D
':| und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufménnischer Beratungsdienst steht lhnen O KAO)
O fiir weitere Auskiinfte zur Verfiigung. Nehmen Sie bei gréReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den
N Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
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